In «a» si avvolge il filo che viene inciso o lefto. 
Per ascoltare un pezzo avcolto occorre prima riav- 
voluere il tratio intcre*sa.to su « b » portando il 
bottone « d » su lilAVV. 


Sul rocchello « b » vi d il filo da registrars o gid 
registraio da ascoltare. «b» e Jacilmente estrai- 
bile col rocchctto «a» e pud conienere il filo per 
il funzionamento di un’ora. 


Bobina 

raccoglitiice 


SuAU I) 10, si 
ha la riprodu- 
zione dei se- 
gncili impres- 
si sulftlo men- 
tre si scolge. 
Su It KOI ST. 
invece si pud 
inddrre tuflo 
cid (he viene 
capfatodal mi- 
crolono. L’in- 
cisione pree- 
sisten te viene 
canccllata du¬ 
rante la nuo- 
va. 


La lampada 
oftreunachia- 
ra indicazione 
dell’ in tensita 
del sea node che 
si registm. il 
bottone. ( VO¬ 
LUME) sard 
ruotato ( du¬ 
rante la regi- 
sirazione) sino 
a che- la lam- 
pada si illu- 
minerd sa l- 
tuariame ate. 



Bobina 
do bi trice 


Porta test ine 


Posizione « 0 » 
egualc arresto. 
Con indicazio¬ 
ne A V ANTI 
si ha lo svolgi- 
mcido del filo. 
Su PI A V V. il 
filo viene rac- 
collo dal roc- 
chetto « b » ed 
& pronto per 
una succcssi- 
va lettura. 


« f » regola Vintensild in 
ripi-oduzione e la sensi- 
bilitd in incisione. Un 
segno rosso indiea la po¬ 
sizione di nor male im- 
piego* 


« g » t Vindica¬ 
tor e del tempo di 
svolgimento del 
filo. 


Il tono dcliaudizione pud essere variato; 
verso destra si ha una ripraduzione jriii 
ricca di aeuti. Questo regolalore non 
agisce in regislrazione e non diminuisce 
il livello sonoro. 















